


Tipos de purga 
Existen cuatro tipos de purgas:
 1. Purga aditiva depuradora
 2. Purga premezclada
 3. Purga por volumen
 4. Purga química

1. Purga aditiva depuradora (purga Veromor)
Este aditivo se puede mezclar con polímeros para proveer una depuración
mecánica del tornillo y el cilindro. El aditivo también debería ser levemente
“pegajoso”. Esto permite el arrastre fuera del equipo del material carbonizado
que se encuentra en el cilindro.
2. Purga premezclada
La purga premezclada contiene, mayormente, un aditivo depurador que se
ha combinado con un agente polímero. Esto da como resultado un polímero
muy costoso. El efecto es muy similar a lo descrito anteriormente en el punto
1, pero no es tan flexible en su uso.
3. Purga por volumen
Muchas empresas adoptan este método porque creen que es el más económico.
Una gran cantidad de polímeros, generalmente polipropileno, pasa a través del
equipo. El polímero elimina lentamente el color o el polímero anterior. Por lo 
general, el polímero purgador se desliza sobre el material antiguo y retira 
despacio el polímero anterior. Además de ser un proceso lento, no elimina 
material carbonizado. La eliminación del material que se ha carbonizado sobre
el tornillo requiere una acción de depuración.
4. Purga química 
La purga química líquida se mezcla con polímeros, generalmente polipropileno. 
La mezcla se coloca en el equipo y el cilindro la absorbe mientras se produce 
la acción química. Este método puede ser perjudicial para el equipo, el 
personal y el medio ambiente.

La purga Veromor® es un aditivo exclusivo que se basa en el efecto de depuración para l
impiar el tornillo y el cilindro. Elimina el color o polímero anterior y todo el material 
carbonizado.

Beneficios de la purga Veromor® 

La purga Veromor® se usa a niveles de hasta el 35%. Utilice entre el 10 y 15%
para una limpieza semanal de rutina. Utilice el 30% para eliminar un polímero 
carbonizado “de difícil remoción”. Normalmente, se usa el 20%.
El purgado del equipo es fundamental cuando se trata de cambiar el color, el 
polímero o cuando el tornillo y el cilindro están carbonizados.
Ofrece la ventaja de poder purgar aun cuando el equipo está en funcionamiento
durante pocas horas.
Cuando se lleva a cabo un purgado regular, se incrementa el tiempo de producción.
Un purgado satisfactorio permitirá que la máquina vuelva a la producción rápidamente.
La purga Veromor® ofrece un purgado rápido a un costo muy razonable.
La purga Veromor® se puede agregar a la mayoría de los polímeros, incluso los reciclados.
La purga Veromor® no requiere materiales vírgenes.
La purga Veromor® se puede agregar al polímero que se usará en el próximo proceso 
de producción. La posibilidad de contaminación del polímero se reduce de forma significativa.
Use la purga Veromor®, mezclada con un material claro, cuando los próximos materiales 
de trabajo sean transparentes. Esto eliminará las rayas relacionadas con las purgas a 
base de polipropileno o polietileno.

Reduce los costos

Reduce los rechazos

Disminuye el tiempo
          de inactividad

Reduce la contaminación

Acelera los cambios

Aumenta la utilización

Aumenta la productividad

Aumenta las ganancias






